Antenna zajsemlegesítő: ANC-4
	Jellemzői
- S9 erősségű hálózati eredetű zajelnyomás

- Erős interferencia jelek hatásának semlegesítése

- Bármely rádió adóvevővel vagy vevővel működik

- Két antennajel fázishelyes összekötésére alkalmas

- Megakadályozza, hogy a rádióvevőbe jusson a zaj

- 40dB-vel csökkenti s hálózati eredetű és erősáramú zajokat

- Minden rádiós üzemmódra ajánlott


(CW, SSB, adatkommunikáció)

- 250W adóteljesítmény szintig garantált
	Specifikáció:
- Működési frekvenciatartomány:


500kHz-80MHz

- Beiktatási csillapítás a főantenna jelére: 6dB

- Főantenna jelszint: 3V effektív

- Maximális adóteljesítmény: 250W

- Adáskor átkapcsolási idő: 7msec

- Vételre kapcsolási idő: 500msec vagy 7msec választhatóan

- Hatásosan elnyomott zajtípusok:


hálózati-, számítógép-, TV eredetű

- Tápfeszültség tartomány: 11VDC-16VDC 150mA, fordított bekötéstől védett


Az ANC-4 egy rádiófrekvenciás készülék, amely részben vagy egészen képes hálózati eredetű, számítógépekből származó, esetleg hibás TV készülékek által okozott, vagy egyéb helyi zajok kiszűrésére. Az ANC-4 készüléket a rádióvevő vagy adóvevő készülék, és az antenna közé kell bekötni úgy, hogy a vevő bemenetére jutó antennajelből a zajt kiszűrhesse. A zajsemlegesítés úgy jön létre, hogy a készülék érzékeli a helyi eredetű zajt, és annak megfelelő szintre való erősítésével és beállítható fázishelyzetével a főantenna jeléből 180 fokos ellenfázissal kioltja a zajt.
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A készülék előlapján elhelyezett kezelőszervek a zaj erősségének és fázishelyzetének a beállítását teszik lehetővé, ami az interferenciát okozó zaj kioltását eredményező beállítás könnyű megtalálását eredményezi. A zajantenna lehet egy rövid szobaantenna, amit a készülékhez csatlakoztatunk, vagy egy külső antenna. A legjobb eredményt külső zajantenna biztosítja, ami a főantennánkhoz hasonlóan jól veszi a helyi eredetű zajokat. Ez lehet függőleges vagy vízszintes polarizációjú rövid dipól vagy huzaldarab, de általában jobb eredményt ad a főantenna polarizációjával megegyező polarizációjú zajantenna. Az ANC-4 a két antenna jelét hatékonyan képes összekeverni úgy, hogy az interferenciát okozó zaj lecsökkenjen, és a gyenge jel kiemelkedhessen a rádióvevőben.
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A DX antennán a venni kívánt jel mellett az interferenciát okozó zaj gyenge szintű. A zajantenna a helyi eredetű zajokat erősen veszi miközben a venni kívánt jelet gyengébben. A DX antenna lehet pl. egy hullámhosszara méretezett magasan elhelyezett antenna, miközben a zajantenna a föld fölött pár méterre elhelyezett, a hullámhossznál lényegesen rövidebb dipól vagy huzaldarab.

A rádió lehet vevő vagy adóvevő 250W adóteljesítményig. A beépített RF detektor adáskor automatikusan kiiktatja a szűrőt az antenna útjából. Ennél magasabb adóteljesítmény használata esetén az ANC-4 készüléket az adóvevő és a teljesítményerősítő közé kell elhelyezni. A készülék bekötését a rendszerbe a hátlapra elhelyezett csatlakozókon keresztül végezhetjük:
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Beállítás zajminimumra
A készülék megfelelő csatlakoztatása után kapcsoljuk be. A frekvencia tartomány nyomógombot állítsuk be a vételi frekvencia szerint: 20MHz alatt benyomva, 20MHz fölött kiengedve. A zajantenna erősítését vegyük le az óramutatóval ellentétes véghelyzetig tekerve. A rádióban csak a DX antenna jelét halljuk. Olvassuk le az S-mérőn a vett zaj erősségét és figyeljük meg a zaj hangzását, a spektrumát. Kapcsoljuk le a DX antennát, ekkor a rádió zajmentes lesz. Fokozatosan növeljük a zajantenna erősítését úgy, hogy a rádió S-mérője az előzőhöz hasonló értéket mutasson. Figyeljük meg a zaj hangzását. Ha az eltér a DX antenna által vett zaj hangjától, akkor a készülék sajnos nem lesz hatásos a zaj megszüntetésére. Ha a DX antennához hasonló zajt hallunk, és a zajerősítéssel a DX antenna által vett zaj szintjével azonosra tudunk beállítani, akkor jó eséllyel kiolthatjuk a zajt. Kapcsoljuk be a DX antennát. Finoman változtassuk a zaj erősítését és fázisát. Egy erős nulla pozíciót kell kapnunk, ahol a DX antenna által vett jelből a helyi eredetű zajt lecsökkentettük. Ha elsőre nem találjuk meg, akkor próbáljuk a sávfázis kapcsoló másik helyzetében a nullpontot megtalálni. A sávfázis kapcsoló egyik állásában nulla és plusz 180 fok, a másikban nulla és mínusz 180 fok között állíthatjuk a zaj fázishelyzetét. Sávon belüli frekvenciaváltoztatáskor a zajerősítés és fázis minimális korrekciójára lehet szükség.
Gyártó: Timewave Inc. USA, www.timewave.com
Importőr: ChipCAD Kft. www.chipcad.hu, műszaki támogatás: ha5pt@arrl.net
Forgalmazók:

A & B Amerikai-Magyar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1088 Budapest, Bródy u. 32. Tel: 3384893

D&D Kft.: 1089 Budapest, Elnök utca 1. Tel: 4598050 http://www.dnd.hu






